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河南琛凡达电子科技有限公司

HeNan ChenFanDa Electronic Technology Co., Ltd


WS705 改进型便携式水质采样器

便携式混合、离散水质采样器
产品简介：WS705单瓶混合/离散水质采样器适用于各种水质采样要求，如雨水、工业排放废水、用水和废水处理、废水收集系统、江河水等。
     WS705混合/离散水质采样器采用先进技术，可完全控制水质采样过程。水样量控制可完成独立的时间加权混合样或满瓶离散样。水样的时间间隔控制可以设置各个混合样品的采样时间或启用外部触发模式按流量比例采样。启动延时定时器可以在现场同时启动多个混合/离散水样，或者在触发事件发生后延迟抽取水样，以便得到的水样对水源有更好的代表性。自动15秒回洗周期可清洗滤网上的残渣，并排空管内的水，这样就不会污染下一个混合样。
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WS705很容易在现场安装，坚固的防雨外壳可上锁以防意外的改动设置。装在较小的便携箱里，便于隐藏和伪装，防止人为破坏。重量轻，即使取样瓶装满，用于废水或雨水采样的检修孔也可以浮在水面上。       
独特的设计：可快速拆卸采样管放入外壳内，便于运输，带有轮子和伸缩手柄，像行李箱一样方便携带。
主要特点：
适合废水、工业和环境采样
快速断开皮卡软管，便携箱内放有软管，便于运输

操作简单， 无需编程

内置高负载车轮和可伸缩手柄

结构坚固，适用于恶劣环境

可延时启动定时采样或外部流量按比例采样

蠕动泵防止样品污染

自动反吹，清洗皮卡过滤器和软管

封闭的电池仓和智能电池充电器，延长电池寿命

冷藏/冷却器采样可供选择

技术参数：
	工作温度
	0～+70℃

	材料
	外壳：防紫外线PVC

	
	采样瓶：2.5加仑聚乙烯瓶

	
	采样管：4.6米PVC加强的聚乙烯软管,内径1/4"，入口带可更换过滤器

	
	泵管：耐磨蠕动管，内径1/4"，外径7/16"

	采样泵
	流速：1000ml/min(4英尺水头)

	
	类型：蠕动泵

	
	最大抽力：6.1米

	电池
	5Ah可充电蓄电池，连续采样1小时，待机3个月

	延时启动
	16种时间设置： 0，10min至12hr

	采样间隔
	15种时间设置: 5，10min至12hr,及外部脉冲触发模式

	采样体积
	15种体积设置: 50,100,至2000ml,及满瓶采样设置

	外部触发
	脉宽>250ms（毫秒）, 开关闭合,或4-24VDC

	脉冲输出
	5 VDC,1s（秒）脉宽

	瓶开关输入
	开关闭合输入，浮控开关在采样瓶内

	雨和水传感器
	(选购)湿度传感器，或开关闭合输入

	尺寸
	560×457×254mm

	重量
	11.7kg


标准配置：
	型号
	描述

	WS705
	WS705采样器主机,携带箱,2加仑采样瓶,4.6m加强PVC采样管,充电电池和充电器,使用手册


选购附件：
	型号
	描述

	00-010
	备用12V充电电池

	01-947
	智能充电器

	CA0850
	快卸插口及密封旋盖

	CA0860
	采样管快卸配件

	00-419
	2.5加仑（9.46升）塑料瓶

	CA0200
	WS705/700带浮控开关的瓶盖（9.46升塑料瓶）

	CA0600
	不锈钢抽吸过滤头（20#网）

	01-881
	可替换过滤头（20#网）

	01-945
	过滤头（6#网）

	00-546
	抽吸胶管（每英尺）

	00-744
	蠕动泵管（每英尺）


联系电话：13071038259/15010643772
    邮箱：3217373315@qq.com            网址：www.cfddz.com

